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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Иловатского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области до 2025 года - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспективного развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок. 
Схема водоснабжения и водоотведения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.                                                                                      
Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре  тарифов и ставок оплаты для населения, организаций, является документом, содержащим материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на холодное водоснабжение основан на прогнозировании, в первую очередь, его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2025 года.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для сооружений водозабора, водоочистки, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. Разработанные схемы являются основным предпроектным документом для составления проектов водоснабжения и водоотведения.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2025 года, оценки состояния существующих источников холодной воды и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения  и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом, и отдельных ее частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность работы системы, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников водоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение водопроводных сетей и эксплуатационные расходы на транспорт холодной воды.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения, повышения надежности функционирования этой системы, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования, и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения Иловатского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области на период до 2025 года разработана на основании следующих документов:
- Проекта генерального плана Иловатского сельского поселения по следующему поселению:
- с. Иловатка.
Технической базой разработки являются:
-  проектная и исполнительная документация по водозаборам, водопроводным сетям;
- эксплуатационная документация (гидравлические режимы, данные по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.);
- материалы проведения периодических испытаний водопроводных сетей по определению гидравлических характеристик;
- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых конструкций, сроки эксплуатации сетей;
- данные технологического и коммерческого учета потребления холодной воды и сброса сточных вод, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля и учета (расход, давление);
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, данные потребления на собственные нужды и т.д.).
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные),  магистральные сети водопровода.
Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
-  паспорт схемы;
- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Иловатского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;
- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
-   перечень   мероприятий   по  реализации   схемы   водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;
-  обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;
- основные финансовые показатели схемы.
- текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате pdf, материалы электронной модели в формате программы WaterCad, AutoCad, Core Draw.








1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

	Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Иловатского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):
Администрация Иловатского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта:
404220, Волгоградская область, Старополтавский район, село Иловатка, пер.Советский, д.4

Нормативно-правовая база для разработки схемы:
-  Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;
- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной  перспективе;
-  обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением;
- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения сельского поселения;
- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов;
- обеспечение   развития   систем   централизованного   водоснабжения для существующего   и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;
-  увеличение  объемов производства коммунальной продукции  (оказание услуг) по       водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
- улучшение работы систем водоснабжения;
-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:
-  реконструкция существующих водозаборных узлов;
- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
- строительство     централизованной     сети     магистральных    водоводов,
обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Иловатского сельского поселения;
- реконструкция   существующих   сетей;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
- установка приборов учета;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
Сроки и этапы реализации схемы:
Схема будет реализована с расчетным сроком до 2025 года,  с выделением первой очереди  до 2015 года.

Первый этап реализации схемы - 2013-2015 годы:
- реконструкция водозаборной скважины с.Иловатка;
- реконструкция водозаборной скважины с.Белокаменка;
- замена ветхих сетей водопровода с.Иловатка;
- замена ветхих сетей водопровода с.Белокаменка.
Второй этап реализации схемы- 2016-2025 годы.
Схема водоснабжения и водоотведения подлежит ежегодной актуализации, при этом устанавливаются текущие изменения в отношении следующих данных:
  	1. о внесении изменений  в схему водоснабжения и водоотведения или об отказе во внесении в нее изменений, в той числе в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;
  	2. о вводе в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения и соответствия их обязательным требованиям и проектной документацией;
  	3. о строительстве и реконструкции водопроводных и (или) канализационных сетей, включаю реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурса;
  	4. о вводе в эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
  	5. решается вопрос реализации схемы этапа 2016-2025 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
  	1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в Иловатском сельском поселении.
  	2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
	3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
 	4. Улучшение экологической ситуации на территории Иловатского сельского   поселения.
	5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
	6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
  	7. Увеличение мощности системы водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы:
      	Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Иловатского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общие сведения об Иловатском  сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
      	Иловатское сельское поселение расположено в северной части Старополтавского муниципального района. Поселение граничит: на севере – с Краснояроским сельским поселением, на юго-востоке - с Колышинским сельским поселением, на северо-востоке с Саратовской областью. На территории Иловатского сельского поселения находятся 2 (два) населенных пункта: село Иловатка и село Белокаменка. Села разместились вдоль левого берега реки Волга на площади 1756 га, в 60 км от районного центра, которые соединены дорогой с твердым покрытием протяженностью 7 км. Население сел составляет 1845 человек.
Источником водоснабжения населенных пунктов Иловатского сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин: 1) с. Иловатка – 6 скважин, 8,9 км;                2) с. Белокаменка – 7 скважин, 5,1 км.
Климат.
Климат Старополтавского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.
Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха +23,5 градуса. Абсолютный максимум температур +40-43 градуса.  В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи, влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные, максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек. 
На территории Иловатского сельского поселения находятся организации  и осуществляют свою деятельность предприниматели, в том числе:
— сельскохозяйственные предприятия (6 фермерских хозяйств);
— малый бизнес  (5 индивидуальных предпринимателей).
На территории поселения работают 2 школы, 2 библиотеки, 2 Дома культуры, 2 медпункта, 2 отделения связи.

Социально-деловая характеристика поселения показана в таблице 2.1
                                                                                                       Таблица 2.1       
	Иловатское сельское поселение
	Численность населения - 1845

	Количество населенных пунктов - 2
	Центр- с. Иловатка

	№ п/п
	Наименование н.п. входящих в состав сельского поселения
	Расстояние до центр. поселения (км)
	Численность населения (чел.)
	Инфраструктура

	1
	с.Иловатка
	1,5
	1548
	ОАО Иловатское хлебоприемное предприятие, сельскохозяйственный производственный кооператив им.Ленина, сельскохозяйственный производственный кооператив «Волна», межфермерский кооператив «Рассвет», МОУ «Иловатская СОШ». 

	2
	с.Белокаменка
	1,0
	297
	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Белокаменский» и др.



     


Распределение структуры жилого фонда (м2 ) на территории населенного пункта или доля населения (тыс. чел)
(существующее, на перспективу и расчетный срок)
                                                                                              Таблица 2.2
	Иловатское сельское поселение

	Уровень благоустройства (по СНиП 2.04.02-84*)
	2012 г.
	2015 г.
	2025 г.

	Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним водопроводом 
	70%
	85%
	97%

	Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним водопроводом и
канализацией с местными
водонагревателями,
(160л/(чел*сут))
	70%
	85%
	97%

	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок,
(50л/(чел*сут))
Нежилых домов, в том числе частных, муниципальных
	12%
	8%
	5%

	Примечание: при всех случаях переселения (снос ветхого и/или аварийного жилья,  освобождение территории по застройку) предполагаем, что жильцы получают современное благоустроенное жилье.





Динамика развития  основных  водопотребителей.
Таблица 2.3
	Потребители
	Водопотребление в 2012 г., тыс. м3/сут
	Динамика развития производства в %% к 2025 г.

	
	
	2012 г.
	2015 г.
	2025 г.

	Иловатское сельское поселение

	Население
	207,12
	40%
	40%
	40%

	Бюджетные потребители
	9,86
	10%
	10%
	10%



Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.
Распределение водопотребления по категориям потребителей.
Таблица 2.4
	Потребители
	Водопотребление, 2012 г.
(тыс. м3/сут)

	Население
	231,78

	Бюджетные организации
	27,07

	Итого
	258,85



Объемные показатели по водоснабжению, тыс. м3/год
Таблица 2.5
	Потребители
	2010
	2011
	2012
	2015
(прогноз)

	Техническая вода, в т.ч.:

	
	
	
	

	Население

	64,0
	73,6
	84,6
	122,67

	Бюджетные организации

	8,79
	9,32
	9,88
	11,66

	Итого водопровод

	72,79
	82,92
	94,48
	134,33



Структура жилого фонда населенного пункта
Таблица 2.6
	Степень благоустройства
	Норма на 1 чел., м3/сутки
	Количество человек

	Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов

	1,22
	105

	Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией

	5,63
	1443

	Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, ваннами с водонагревателями на газовом топливе
	-
	-



Доходы от видов деятельности (услуг) тыс. рублях без НДС.                                                                                                                                                                                                    Таблица 2.7
	Виды деятельности
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Подача населению
	
	
	
	

	- технической воды
	477,3
	615,0
	648,4
	927,4

	Подача хозяйствующим субъектам
	
	
	
	

	- технической воды
	22,3
	30,0
	62,4
	72,2

	Всего
	499,6
	645,0
	710,8
	999,6




2.2 Общая характеристика систем водоснабжения.
          Добыча технических подземных вод для хозяйственно-технического водоснабжения населения МО Иловатского сельское поселение осуществляется от 12  заявленных скважин:
1. Скважина № 1 пробурена в 1961  году, расположена с. Иловатка, севернее 30 м. жилого дома ул. Колхозная, 3. 
2. Скважина № 2 пробурена в 1960 году, расположена с. Иловатка, восточнее 30 м. жилого дома пер. Короткий, 4.
3. Скважина № 3 пробурена в 1960 году, расположена с. Иловатка, восточнее 30 м. жилого дома ул. Советская, 54.
4. Скважина № 4 пробурена в 1961 году, расположена  с. Иловатка, южнее 30м. жилого дома ул. Коммунистическая, 1.
5. Скважина № 5 пробурена в 1960 году, расположена с. Иловатка, севернее 30 м. жилого дома ул. Степная, 82.
6. Скважина № 6 пробурена в 1961 году, расположена с. Иловатка,  восточнее 30 м. жилого дома по ул. Садовая, 23.
7. Скважина № 1 пробурена в 1961 году, расположена с. Белокаменка, 50м. южнее жилого дома по ул. Советская, 17.
8. Скважина № 2 пробурена в 1961 году, расположена с. Белокаменка, 40 м. южнее от жилого дома по ул. Октябрьская, 38.
9. Скважина № 3 пробурена в 1961 году, расположена с. Белокаменка, 100 м. западнее от жилого дома по ул. Октябрьская, 35.
10. Скважина № 4 пробурена в 1961 году, расположена с. Белокаменка, 40 м. северная от жилого дома по ул. Школьная, 18.
11. Скважина № 5 пробурена в 1961 году, расположена с. Белокаменка, 100 м. восточнее дома по ул. Степная, 11.
12. Скважина № 6 пробурена в 1961 году, расположена с. Белокаменка, 200 м. западнее жилого дома по ул. Октябрьская, 1. 

Таблица 1. Характеристика существующих водозаборных узлов.

	№ п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Глубина
скважины, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, тыс. м3/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Скважина № 1 
 с. Иловатка 

	ЭЦВ 6 -10-110
	42,0
	1961
	0,01

	2
	Скважина № 2 с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1960
	0,01

	3
	Скважина № 3 с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1960
	0,01

	4
	Скважина № 4 с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1961
	0,01

	5
	Скважина № 5 с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	67,0
	1960
	0,01

	6
	Скважина № 6 с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1961
	0,01

	7
	Скважина № 1 с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	8
	Скважина № 2 с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	9
	Скважина № 3 с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	10
	Скважина № 4 с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	11
	Скважина № 5 с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	12
	Скважина № 6 с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01



1

2

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения и водоотведения.
На территории Иловатского сельского поселения  расположено 2 населенных пункта, в которых проживает 1845 человек.
Источником водоснабжения населенных пунктов Иловатского сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин: с.Иловатка – 6 скважин, 8,9 км;                с. Белокаменка – 7 скважин, 5,1 км.
Общая протяженность водопровода составляет 14040 м.
Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:
-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;
- растет процент утечек особенно в сетях из чугунных трубопроводов;
- износ водопроводных сетей составляет 87-92 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25% от объема воды поданной в сеть;
- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях.
    	В связи с тем, что Иловатское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий необходимо осуществлять за счет средств, областного  и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.
Основные данные по существующим водозаборным скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1. 




Таблица 1. Характеристика существующих водозаборных узлов.

	№ п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Глубина
скважины, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, тыс. м3/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Скважина № 1 
 с. Иловатка

	ЭЦВ 6 -10-110
	42,0
	1961
	0,01

	2
	Скважина № 2    с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1960
	0,01

	3
	Скважина № 3    с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1960
	0,01

	4
	Скважина № 4    с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1961
	0,01

	5
	Скважина № 5    с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	67,0
	1960
	0,01

	6
	Скважина № 6    с. Иловатка
	ЭЦВ 6-10-110
	42,0
	1961
	0,01

	7
	Скважина № 1    с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	8
	Скважина № 2    с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	9
	Скважина № 3    с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	10
	Скважина № 4    с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	11
	Скважина № 5    с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01

	12
	Скважина № 6    с. Белокаменка
	ЭЦВ 6-10-110
	70,0
	1961
	0,01



Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.
Данные лабораторных анализов воды из скважин приведены в таблице 2.
Таблица 2. Данные лабораторных анализов качества воды.
	№
п/п
	Определяемые показатели
	Единица измерения
	Норматив СанПиН
2.1.4.1074-01
	Результат исследования*

	
	
	
	
	С.Иловатка
	С.Белокаменка

	1
	Жесткость общая
	мг/дм3
	Не более 7,0
	5,5
	5,5

	2
	Окисляемость
	мг/дм3
	Не более 5,0
	-
	-

	3
	Железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	0,2
	0,2

	4
	Мутность
	мг/дм3
	Не более 1,5
	1,5
	1,5

	5
	Марганец
	мг/дм3
	Не более 0,1
	-
	-

	6
	Сульфаты
	мг/дм3
	Не более 500,0
	115,7
	115,7

	7
	Кадмий
	мг/дм3
	Не более 0,003
	-
	-

	8
	Нитраты
	мг/дм3
	Не более 45,0
	0,8
	0,8

	9
	Нитриты
	мг/дм3
	Не более 3,3
	0,05
	0,05

	10
	Азот аммиака
	мг/дм3
	Не более 1,5
	-
	-

	11
	Хлориды
	мг/дм3
	Не более 350,0
	127,2
	127,2

	12
	Медь
	мг/дм3
	Не более 1,0
	-
	-

	13
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 
6-9
	6-7
	6-7

	14
	Молибден
	мг/дм3
	Не более 0,25
	-
	-

	15
	Фтор
	мг/дм3
	Не более 1,5
	-
	-

	16
	Свинец
	мг/дм3
	Не более 0,03
	-
	-

	17
	Цинк
	мг/дм3
	Не более 5,0
	-
	-

	18
	Остаточный алюминий
	мг/дм3
	Не более 0,5
	-
	-

	19
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	-
	-

	20
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	1
	1

	21
	Запах
	баллы
	Не более 2
	1
	1



















*Образцы проб воды в селе Гмелинка не  соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водопроводные сети проложены из трубопроводов диаметром до 100 мм общей протяженностью 14 км. Данные о протяженности и диаметре существующих водопроводных сетей представлены в таблице 3.


Таблица 3. Протяженность и диаметр существующих водопроводных сетей.
	Наименование
	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	Село Иловатка

	Ул.Волжская
	100
	800

	Ул.Октябрьская
	100
	900

	Ул.Первомайская
	100
	900

	Ул.Ленина
	100
	500

	ул.Советская
	100
	819

	Ул.Колхозная
	100
	850

	ул.Комсомольская
	100
	900

	Ул.Степная
	100
	300

	Ул.Северная
	100
	600

	Ул.Школьная
	100
	600

	Ул.Садовая
	100
	600

	Пл.Советская
	-
	-

	Ул.Пионерская
	100
	500

	Ул.Коммунистическая
	100
	500

	Пер. Короткий
	100
	50

	Пер.Зеленый
	100
	50

	Пер.Луговой
	-
	-

	Пер.Малый
	100
	80

	Село Белокаменка

	Ул.Волжская
	100
	2075

	Пер.Вишневый
	100
	300

	Ул.Советская
	100
	500

	Ул.Октябрьская
	100
	600

	Ул.Степная
	100
	200

	Ул.Школьная
	100
	400

	Ул.Пролетарская
	100
	400

	Ул. Песчаная
	100
	200

	Ул. Гагарина
	100
	80

	Ул.8 Марта
	100
	300

	ИТОГО
	 
	14004



Водопроводная сеть на территории Иловатского сельского поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Характеристика режима работы водопроводных сетей.
Характеристика режима в годовом разрезе.
                                                                                                                 Таблица 4.
	Потребитель
(группа
потребителей)
	Расход воды в сутки максимального водопотребления (три последних года), м3/час
	Среднее
потребление
воды (три
последних года.) в сутки
максимального
потребления,
м3/сут

	
	макс.
	мин.
	средний
	расчетный
	

	Население 
	24,9
	1,16
	23,74
	8,4
	23,74

	Бюджетные организации
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2









Характеристика режима в годовом разрезе 
                                                                                                              Таблица 4.1
	Потребитель
(группа
потребителей)
	Среднесуточное водопотребление по месяцам, м3/сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Население 
	1,66
	1,31
	1,93
	1,93
	2,16
	24,90
	18,68
	9,22
	7,40
	1,79
	1,16
	1,16

	Бюджетная сфера
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55



3.2. Анализ существующих проблем.
1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Централизованным водоснабжением не охвачено часть территории жилой застройки.
3. Некоторые действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей.
Развитие систем водоснабжения Иловатского сельского поселения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Иловатского сельского поселения:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе строительства на свободных от застройки территориях.
Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного строительства до 2025 года с подключением 100 % населения Иловатского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. 

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Иловатского сельского поселения являются 12 артезианских подземных скважин.
При проектировании системы водоснабжения  определяются  требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  является  основной  категорией  водопотребления  в  поселениях.  Количество расходуемой воды 	зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для поселений принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;
- новое малоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными  и местными водонагревателями.
В соответствии со СНиП2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:
- малой и средней жилой застройки с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями–190л/чел./сутки;
- индивидуальной жилой застройки с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями– 190 л/чел./сутки.
Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по новому строительству представлен в таблице 5.
Таблица 5. Расчет расходов воды на хозяйственно-технические нужды населения по Иловатскому сельскому поселению.
	№№ п/п
	Наименование
	Водопотребление, м3/сут.

	
	
	современное состояние на 2012 год

	1
	Население
	635,01

	2
	Бюджетная сфера
	74,16

	3
	Прочие 
	-

	 
	Итого
	709,17





3.5. Перспективная схема водоснабжения.
На территории Иловатского сельского поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:
- артскважины и водонапорной башни;
- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Площадки под	 размещение новых водозаборных узлов	согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения гидрогеологического заключения  на проектирование скважины. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в  соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится  по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
Для нормальной работы системы водоснабжения Иловатского сельского поселения планируется:
-реконструкция водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, изношенного оборудования в насосных станциях;
- замена ветхих сетей водопровода в с.Иловатка и с.Белокаменка.
Принципиальная схема централизованной системы водоснабжения Гмелинского сельского поселения представлена в таблице 6.
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Таблица 6. Схема централизованной системы водоснабжения  сельского поселения
	Блок показателей
	Объект нормирования
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Текущий показатель, 
2012г.
	Целевой показатель


	
	
	
	
	
	2015г.
	2025г.

	Наименование поселения
	

	Обеспечение нормативных требований качества

	Качество воды в источнике
	Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах подземных вод
	%
	8
	70
	100

	
	Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям
	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям
	Доля проб, соответствующих требованиям, %
	
	
	

	Обеспечение надежности оказания услуг
	Эксплуатационные запасы воды в источниках.

	Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасами подземных вод -12

	Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами 
	
	
	

	
	Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов

	
	Допустимая длительность разового отключения потребителей при авариях

	Часы -72
	72
	48
	24

	
	Обеспечение доступности услуг

	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток

	Часов в сутки, не менее
	24
	24
	24

	
	Аварийность на сетях водопровода

	Число аварий, приводящих к разовым отключениям воды от объема подачи в сеть - 30

	Число аварий на 1 км сети
	0,4
	0,7
	2,8

	
	Обеспеченность приборным учетом потребления воды

	Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе:

	%


	
	
	

	
	
	- на вводах в многоквартирные жилые дома

	%
	
	
	

	
	
	- на вводах в частные дома

	%
	50
	70
	100

	
	
	- на остальных нежилых объектах

	%
	100
	100
	100

	Качество работы с потребителями  
	Уровень подключения к водопроводу

	Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения
 
	% от общей численности населения
	70
	90
	100




4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения.

Водоснабжение Иловатского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ.
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить 134,33 тыс. м3/год.
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Таблица 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.
	№№ п/п
	Объект. 
Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Сроки реализации мероприятия

	
	
	
	

	1
	с .Иловатка
реконструкция водозаборной скважины
по адресу пл. Советская – 1 шт.

	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения.
	2014-2015гг

	2
	с. Белокаменка
 реконструкция водозаборной скважины 
по адресу ул. Советская – 1 шт.
	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения.
	2014-2015гг

	3
	Замена ветхих сетей водопровода
с. Иловатка  - 1000 м
	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения.
	2014-2015гг

	4
	Замена ветхих сетей водопровода с. Белокаменка – 500 м
	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. 
	2014-2015гг



4.2. Мероприятия по охране окружающей среды.
Схема предусматривает проведение работ по реконструкции водопроводных сетей и ремонту отдельных объектов водоснабжения. 
Проведение работ по реконструкции, ремонту и эксплуатации водопроводных сетей при осуществлении всех предусмотренных схемой мероприятий не окажет существенных негативных воздействий на атмосферный воздух, почву, поверхностные водные объекты.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации водопровода отсутствуют. При строительстве водопроводных сетей загрязнение атмосферного воздуха происходит при работе двигателей строительно-монтажной техники, дизельной установки, сварочных и покрасочных работ. Воздействие на атмосферный воздух при проведении строительных работ является локальным и кратковременным.
Сброс загрязненных вод в поверхностные и подземные объекты при реконструкции и эксплуатации сетей не предусматривается. Стоки после промывки и дезинфекции водопровода утилизируются на очистных сооружениях.
Участки под строительство выделяются из земель поселения. Плодородный грунт сохраняется и используется при рекультивации трассы водопровода.
Выделенные земельные участки не входят в ареалы постоянного обитания птиц и животных, на них отсутствуют реликтовые насаждения.
В проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и эксплуатацию водопроводных сетей определен ориентировочный состав и количество отходов, их классы опасности и намечены пути и способы использования, обезвреживания и размещения образующихся отходов.


5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоснабжения. 
Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов).
В таблице 5 представлена информация о финансовых потребностях для реализации мероприятий по строительству инфраструктуры водоснабжения.
Таблица 5. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству инфраструктуры водоснабжения.
	№№ п/п
	Объект. 
Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Сроки реализации мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	софинан-
сирование
	Всего

	1
	с .Иловатка
реконструкция водозаборной скважины
по адресу пл. Советская – 1 шт.
	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения.
	2014-2015гг
	-
	581,0
	249,0
	830,0

	2
	с. Белокаменка реконструкция водозаборной скважины по адресу ул. Советская – 1 шт.
	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения.
	2014-2015гг
	-
	581,0
	249,0
	830,0

	3
	Замена ветхих сетей водопровода
с. Иловатка  - 1000 м
	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения.
	2014-2015гг
	-
	210,0
	90,0
	300,0

	4
	Замена ветхих сетей водопровода с. Белокаменка – 500 м
	Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения.
	2014-2015гг
	-
	105,0
	45,0
	150,0

	 
	Итого
	 
	 
	-
	1477,0
	633,0
	2110,0




6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы.
Реализация мероприятий схемы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств бюджета.
Общий объем финансирования схемы составляет 2110 тыс. рублей.


6.2. Структура финансирования программных мероприятий. 
Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и в 2013-2025 годах составляет: 
- всего – 2110 тыс. рублей 
- в том числе:
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 1477 тыс. рублей;
- местный бюджет – 633 тыс. рублей.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей схемы:
- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Иловатского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013-2025 гг. согласно техническому заданию.















	

